用户需求
一、项目要求
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	公路大组训练车
	空气动力学车架，尺码：XS S M L XL 碳纤维碳布具有高强度、低密度、耐腐蚀性、良好的疲劳性能，拉伸强度：约为4.1 GPa（兆帕，百万帕斯卡）弹性模量：约为230 GPa密度：约为1.8 g/cm³规格700c，重量；1230g（M） 后开档：142*12，公路前叉，重量350g 规格：100*12五通规格：压入试bb92 2*12速套件，齿盘；34*50T*170mm飞轮： 11-34T 12速，手柄：双控油刹 ，轮组航空超轻铝合金轮组45mm，规格：桶轴前100*12 后142*12 重量1600g 坐垫 ，重量：150g 尺寸：243x155mm，座弓；7*9
	台
	15

	2
	山地训练车
	尺码：S/M 碳布：碳纤车架碳布具有高强度、低密度、耐腐蚀性、良好的疲劳性能，- 拉伸强度：约为5.7 GPa（兆帕，百万帕斯卡）弹性模量：约为290 GPa
- 密度：约为1.8 g/cm³轮径29寸，重量：840g/910g不含配件，腕组：51.8/41.8,五通规格；螺纹中轴，座杆口径：30.9，后开档：148x12桶轴，碳钎维座杆 材料：碳钎维。规格：30.9，长度；350mm-400mm，重量190g
坐垫 ；材料碳钎维，重量：150g 尺寸：243x155mm，座弓；7*9曲柄组; DUB规格，飞轮1275  52T,机械指拨油碟，重量：555g 树脂来令片，轮组：变径辐条 铜帽 套接车圈29寸，重量1750g，前叉：29寸椎管肩控，规格：BOOST110x15，重量：1900g（不截管），直装160mm碟片，32mm管径
	台
	6

	3
	★场地训练车
	UCI认证。车架重量1550g（m）.前叉重量350g（m未切割）.座杆200克。中轴bsa.最大兼容28mm宽轮胎.前叉偏移量45mm.空气动力学座管和alu专用座柱具有负斜率，前叉为全碳。车架尺寸：XS (52) -S (55) - M (57) - L(59) - XL (60,5)车架材料：哥伦布三倍航空对接合金。碗组规格：IS 42/28,6 |IS 52/40.座管：航空铝合金座杆L350。座椅夹：铝合金。中轴：BSA 68 mm。轮胎尺寸：最大700*28c。前叉尺寸：|-1/8" -1-1/2 "。轮组规格：前轮QR 100mm - 后轮 QR 120mm
	台
	15



二、质量及商务等要求
1、所有产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和技术参数的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品，必须通过认证。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购单位有权解除合同，且因此而产生的一切费用和责任由供应商承担。
2、所有产品在交付采购人时应提供产品 “合格证”或“产品质量保证书”，生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。
3、供应商所投的产品必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于产品所需附件，必须一并投报。如果在安装使用过程中发现有缺项、漏项，且又是产品正常使用所必要的，供应商需无偿提供。
4、供货时间：自签订合同之日起30天内供货且安装调试完毕
5、供货地点：采购人指定地点。
6、供应商需有专业的安装维护队伍；有完善的安装实施、培训、维护方案；为本项目所有点位进行现场安装和培训。
7、免费质保期：
本项目免费质保期时间为1年（从最终验收合格交付采购人后开始计算）。终身提供维修服务。
8、售后技术服务要求：
8.1供应商需在项目所在地成立专业售后服务队伍，进口产品在国内应设有正规的售后维修站。
8.2在质保期内，供应商应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人维修函电后，必须1小时内到达现场维修，2小时内解决问题，如4小时内不能解决出现的问题，供应商应需提供同型号、同品牌备品。否则采购人将自行采取必要的措施，对于无法修复的产品需免费更换，由此产生风险和费用应由供应商承担。
8.3免费质保期后，供应商须终身免费提供产品维护保养技术支持，若发生故障，以报修电话或传真为准，尽快恢复产品的正常运行，服务期间采购人只需支付部件成本费，其他费用均由供应商自行承担。
9、在产品的生产、运输、装卸、安装等过程中出现的安全问题，均由供应商承担。
三、付款方式
合同签订之日起一个月内付签约合同价的30%，全部交货安装完毕并验收合格后一次性付清（此项目所涉及款项皆不计取利息）。
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